
Podporne konstrukcije 
 
1. Konzolna podporna konstrukcija v nekoherentnem materialu 
 

 
Naloga: Določiti je potrebno globino vpetja D in globino vrtišča d za konzolno podporno 
konstrukcijo. Za določitev prvih približkov se uporabi spodnja slika. 
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Graf s polno črto je določen ob upoštevanju varnostnih faktorjev γE = 1.35 za vplive (aktivne pritiske) in γR = 1.4 
za odpore (pasivne pritiske). Drobno črtkani graf je določen brez upoštevanja varnostnih faktorjev. 
 
Naloga 1.a) 
Podatki: 

 

 
H=  
γ= 
φ'= 
γE = 
γR= 

 
5 m 
20 kN/m3 

29° 
1.35 
1.4 

Naloga 1.b) 
Podatki: 

 
H= 
γ=
φ'=
γE =
γR=

 
6 m 
21 kN/m3 

33° 
1.35 
1.4 



2. Sidrana podporna konstrukcija v nekoherentnem materialu 
 

 
 

a) Izračunaj potrebno globino vpetja in sidrno silo za naslednje podatke.  
Podatki: H= 5 m φ= 25°  

 γE= 1,35 m γR= 1,4  
 γ= 20 kN/m3 s= 1 m 

 
a) Izračunaj potrebno globino vpetja in sidrno silo za naslednje podatke.  
Podatki: H= 9 m φ= 27°  

 γE= 1,35 m γR= 1,4  
 γ= 21 kN/m3 s= 2 m 

 



3. Berlinska stena 
 
Naloga:   Podatki:  

Določiti je potrebno globino vpetja D in 
sidrno silo FS za podporno konstrukcijo 
v nekoherentnem materialu.   
 

H= 6 m 
s= 1.2 m 
γ= 22 kN/m3 

φ= 35°  

γR = 1,4  
 γE = 1,35  

  L= 1.5 m 
  B= 0.3 m 
  α= 15°  

 
 

 
 
Rešitve: 
 
1.a D=8.32m, d=7.42m, 
1.b D=7.71m, d=6.88m,  
2.a D=4.79m, FsH=122kN/m, 
2.b D=7.25m, FsH=356kN/m. 
3.  momentni pogoj: 

  14.98 D3 + 86.14 D2 - 208.61 D- 608.46 =0 
             D= 3.074m 
             Fs=143.4kN 
 
 
 



Nosilnost plitvih temeljev 
 
 
Preveri nosilnost točkovnega temelja na sliki glede na dano obtežbo po 
priporočilih v Evrokodu 7. 
 
1. Naloga 
 Podatki:     

 

 D= 1.3 m L= 2.8 m 
 B= 2.0 m γ= 21 kN/m3

 φ'= 31°  c'= 8 kPa 
 γG= 1.35  γQ= 1.5  
 q*= 0 kPa γR= 1.4  
 MBQ= 400 kNm MLQ= 100 kNm 
 VG= 1500 kN HBQ= 300 kN 
 VQ= 1100 kN HLQ= 0 kN 

 

Tla brez vode!             
   

Rešitev: Rd/A'  Vd/A'
Vertikalna sila 

neugodna 819.2 > 797.5
Vertikalna sila 

ugodna 651.8 > 383.5
 

   
 

 

 
2. Naloga 
 Podatki:      

 D= 1.5 m L= 2.5 m 
 B= 2.2 m γ= 19 kN/m3

 φ'= 29°  c'= 12 kPa 
 γG= 1.35  γQ= 1.5  
 q*= 10 kPa γR= 1.4  
 MBQ= 220 kNm MLQ= 70 kNm 
 VG= 900 kN HBQ= 200 kN 
 VQ= 900 kN HLQ= 0 kN 

 

Voda do prvotnega 
terena!    

Rešitev: Rd/A' > Vd/A'
Vertikalna sila 

neugodna 665.8 > 541.5
Vertikalna sila 

ugodna 526.0 > 224.3
 

   
 

 

 
 


